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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ

История развития ЗАО «Электромагнит» начинается с создания в сентябре 1988

года кооператива «Новатор». Основным направлением работы вновь созданного

предприятия стало изготовление запасных частей для подвижного состава желез-

нодорожного транспорта РФ и стран СНГ (электропневматические вентили,

пневматические выключатели управления (ПВУ), выключатели серии КУ, регуляторы

давления типа АК и т. д.).

За 30 лет, прошедшие с момента образования предприятия, в процессе его

развития  происходило преобразование формы собственности, дальнейшее

расширение производства, увеличение номенклатуры выпускаемых изделий. С 2003

года предприятие известно как ЗАО «Электромагнит».

Наряду с изготовлением запасных частей для подвижного состава, был освоен

выпуск путевой техники и путевого инструмента, охватывающий 80 % номенклатуры

путевой техники РЖД.

Кроме основного заказчика - РЖД, партнерами ЗАО «Электромагнит» в настоящее

время является ряд предприятий по выпуску спецтехники - это АО Грабовский

автомобильный завод, ЗАО Чебоксарское предприятие «Сеспель», ЗАО

«Алтайспецизделие», АО «Коммаш»,  ООО «Поволжьетехмаш», ООО «Ленкомтех»,

ООО «Рускомтранс» и др. ЗАО «Электромагнит» поставляет этим предприятиям

шиберные насосы для перекачки светлых нефтепродуктов (СШН-50/600, СШН-80/1200,

СШН-150/4000), запорную шаровую арматуру (диаметр от 6 до 100), барабаны намотки

рукава (диаметр от 400 до 1900), фильтры и другие изделия.

Значительную часть продукции, выпускаемой предприятием, составляют изделия,

производимые по государственному оборонному заказу.

На сегодняшний день номенклатура ЗАО «Электромагнит» составляет более 700

единиц и продолжает расширяться.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочее давление в системе, МПа (кг/см
2
) 10 (100) 

Расход смазки за один рабочий цикл, г Настраиваемый параметр 

Напряжение питания, В 380 

Род тока ~ 50 Гц  

Количество смазывающих шин 4 

Внутренний диаметр трубопроводов устройства, мм 6 

Пиковая потребляемая мощность, кВт, не более 0,9 

Потребляемая мощность в режиме ожидания, кВт, не более 0,15   

Устройство для смазки рельсов предназначено для смазывания
изнашивающихся поверхностей рельсов в местах контакта с колесной
парой с целью уменьшения износа и увеличения их срока службы.
Оно может быть установлено на прямолинейном (перед поворотом),
криволинейном участках пути, а также перед стрелочным переводом.

 СОСТАВ УСТРОЙСТВА
 шкаф управления, содержащий блок управления, насос с реле
         давления и датчиком уровня смазки, резервуар для смазки;

 фальш-шпала с главным распределителем;

 смазывающие шины со второстепенными распределителями;

 сенсорный датчик.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Шкаф управления с насосной станцией 600х600х1700 мм
Фальш-шпалы 115х120х1360 мм
Смазывающие шины 150х90х1400 мм
Сенсорный датчик 120х120х150 мм
Масса устройства 150 кг

ПРИНЦИП РАБОТЫ
При прохождении колесных пар над сенсорным датчиком электронный
блок управления фиксирует их число на электронном табло, и при
достижении заданного количества (параметр, настраиваемый от 1 до
100) подается сигнал на включение насоса высокого давления. При
этом смазка нагнетается в магистраль высокого давления и поступает
к главному распределителю, расположенному в фальш-шпале.
Главный распределитель распределяет поток на 4 равные части,
каждый второстепенный распределитель делит свой поток еще на 12
равных частей и по каналам смазывающей шины равномерно распреде-
ляет смазку на внутренней поверхности головки рельса. В процессе
смазывания реборда колесной пары находится в непосредственном
контакте с ворсом щетки, которая удаляет излишки смазки и не
допускает ее разбрызгивание.
Суммарная длина двух смазывающих шин, установленных последова-
тельно, равна длине окружности колеса по радиусу качения, что
обеспечивает смазывание всей поверхности за один оборот колеса.
При достижении минимального уровня смазки электронная система
отключает насосную станцию, тем самым предотвращая износ насоса
высокого давления. После дозаправки работа насосной станции
переходит в штатный режим автоматически.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ СМАЗКИ РЕЛЬСОВ СР-1

Шкаф управления.

Фальш-шпала с главным
распределителем.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРР-1 

Тип привода STIHL TS 800 Makita DPS 8112 

Номинальная мощность двигателя, кВт 5,0 4,8 

Режущий инструмент Круг отрезной для рельсов  
SG-ELASTIC 100 T400-4.2  

A24Q SG-RAIL 25,4 (Германия). 

Круг отрезной армированный, 
абразивный 400х4х25,4 (Россия) 

Рабочая скорость круга, м/с 100 80 

Рабочий объем, см3 98,5 81,0 

Максимальная частота вращения, об/мин. 4620 4300 

Максимальный диаметр отрезного круга, мм 400 400 

Габаритные размеры, мм 760х385х455 755х383х431 

Масса, кг 19,3 13,9 

 

Станок предназначен для резки нетермоупроченных и объемно-закаленных рельсов типа Р50, Р65,
Р75 специальными абразивными кругами при всех видах ремонта и реконструкции железнодорожного
пути. Абразивно-отрезное устройство закреплено на поворотной двухзвенной шарнирной
направляющей, что позволяет оператору выбирать предпочтительную траекторию резания из
большого числа возможных вариантов.

СТАНОК РЕЛЬСОРЕЗНЫЙ СТРР-1
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СТАНОК РЕЛЬСОСВЕРЛИЛЬНЫЙ СТРC-Б

Станок рельсосверлильный СТРC-Б с бензиновым двигателем предназначен для сверления от-
верстий под стыковые болты и рельсовые соединители в нетермоупрочненных и объемно-зака-
ленных рельсах типа Р50, Р65, Р75 при текущем содержании и ремонте железнодорожного пути.

Для сверления отверстий СТРС-Б использует кольцевые сверла из быстрорежущей стали или
кольцевые сверла с напаянными пластинами, что позволяет сократить расход топлива и умень-
шить время сверления.

 Экономичный и компактный двигатель плюс простая конструкция захвата делает СТРС-Б одним
из самых легких рельсосверлильных станков в мире.

Бензиновые двигатели HONDA и EMAK позволяют работать в отдаленных районах без дополнитель-
ного источника питания.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРС-Б 

Двигатель  HONDA GXH 50 EMAK 

Объем двигателя, см3  49,0 50,2 

Объем топливного бака, л  1,2 1,1 

Мощность двигателя, кВт  1,8 1,6 

Максимальный диаметр отверстия, мм  36 

Максимальная глубина, мм  40 

Инструмент  кольцевые фрезы  
с твердосплавными пластинами, сверла 

Система охлаждения  интегрированная, СОЖ 

Подача охлаждения  под давлением 0,02 МПа 

Время сверления рельса Р65, мин.  0,5 

Размеры, мм  460х370х420 458х365х410 

Масса, кг  18,0 15,6 

 



УСТРОЙСТВО НАТЯЖНОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УНГ

Устройство натяжное гидравлическое УНГ предназначено для введения плетей бесcтыкового пути
в расчётный температурнонапряжённый интервал. Кроме того, оно может применяться для
подтягивания или раздвижки рельсов при их монтаже, сварке и резке. УНГ может применяться и для
разгонки и регулировки зазоров.

Преимуществами УНГ по сравнению с аналогами являются мобильность, простота обслуживания,
отсутствие расходных материалов (бензина, дизельного топлива) и экологическая чистота. Давление
в гидроцилиндрах создаётся ручным насосом. Прочная, износостойкая сварная конструкция делает
эти устройства эффективными и долговечными.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Усилие  62 тс
Рабочий ход  350 мм
Номинальное давление  32 МПа
Габаритные размеры  1495х730х360 мм
Масса самого тяжелого элемента   47 кг
Масса устройства   365 кг



КЛЮЧ ШУРУПОГАЕЧНЫЙ КШГ-1Б

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бензодвигатель 6,6 кВт
Время завинчивания гаек клеммных болтов не более 5 с.
Время завинчивания гаек закладных болтов не более 6 с.
Время завертывания путевых шурупов
в шпалы из хвойных пород не более 8 с.
Время завертывания путевых шурупов
в шпалы из твердых пород не более 12 с.
Пределы регулирования крутящего момента 0…1100 Н·м
Габаритные размеры 1770х610х840 мм
Масса 110 кг

Ключ шурупогаечный КШГ-1Б предназначен для завинчивания и отвинчивания гаек стыковых,
клеммных и закладных болтов, а также путевых шурупов при ремонте и текущем содержании
железнодорожного пути.

Особенности ключа шурупогаечного КШГ-1Б:

 большой крутящий момент до 1100 Н·м
для переборки старогодних путевых
решеток;

 визуальный контроль и установка
необходимого крутящего момента;

 позволяет отвинчивать (сдергивать)
деформированные приржавевшие гайки.
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КЛЮЧ ШУРУПОГАЕЧНЫЙ УДАРНЫЙ КШУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя двухтактный, форсированный,
с воздушным охлаждением,
одноцилиндровый

Мощность двигателя 1,7 кВт (2,3 л.с.)
Объем топливного бака 1 л
Скорость вращения на холостом ходу 2700±250 об/мин.
Скорость вращения под нагрузкой, в ударном режиме 7120 об/мин.
Скорость вращения без нагрузки, максимальная 9880 об/мин.

Ключ шурупогаечный ударный с бензиновым двигателем позволяет решать задачи, связанные с
разборкой/сборкой жестких резьбовых соединений. Позволяет существенно сократить время и
затраты на производство работ благодаря своей небольшой массе и возможности обслуживания
одним рабочим.

КШУ является высококачественным инструментом с автономным двухтактным двигателем, облада-
ющим высокими эксплуатационными характеристиками, предназначенным для работы в тяжелых
условиях.

Малый вес, компактная конструкция и правильное расположение рукояток делает наши шурупо-
гаечные ключи легкими в обращении и снижают усталость при  длительной работе.
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Ручки
 мягкие резиновые

 крепкие, прочные, удобный захват,
хорошая  стойкость  к истиранию

 имеют антивибрационное свойство



ТЕЛЕЖКА К ГАЙКОВЕРТУ

Тележка  предназначена  для перемещения автономного гайковерта по железнодорожным путям.
Каретка свободно перемещается в раме и фиксируется ручкой в пазах между упорами.

Габаритные размеры 2206x420x430 мм
Покрытие эмаль ПФ-115 «желтый»,  ГОСТ 6465-85
Масса 58 кг

РИХТОВЩИК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РИГ-78

Рихтовщик гидравлический РИГ предназначен для рихтовки железнодорожного пути и стрелочных
переводов при текущем содержании и ремонте пути.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Усилие 7,8 тс
Рабочий ход 100 мм
Габаритные размеры  510х170х405 мм
Масса 16,55 кг
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Разгонщик РГ-25 предназначен для продольной
передвижки рельсов с целью восстановления
нормальных стыковых зазоров, имеет прочные
балки коробчатого сечения, современное
уплотнение из полимерных и композиционных
материалов, унифицированный гидронасос с
принудительным возвратом плунжеров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Распорное усилие 25 тс
Рабочее давление 405 кг/см2

Рабочий ход 100 мм
Усилие на рукоятке не более 40 кгс
Габаритные размеры 750х316х663 мм
Масса 55 кг

ДОМКРАТЫ ПУТЕВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДПГ

Домкраты путевые ДПГ-10, ДПГ-20 предназначены для подъёма рельсошпальной решётки в ходе
работ по ремонту и реконструкции железнодорожного пути.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование ДПГ-10 ДПГ-20 

Грузоподъемность, кг 10 000 20 000 

Рабочий ход поршня, мм 180 110 

Максимальное давление рабочей жидкости 
 в гидроцилиндре, МПа (кг/см2) 

40 (400) 31,5 (315) 

Усилие на рукоятке, кгс, не более 20 18 

Рабочая жидкость масло идустриальное  
И20А ГОСТ 20799 

Объем рабочей жидкости, л 0,5 0,83 

Габаритные размеры, мм 340х130х510 427х190х517 

Масса, кг 12,85 26,8 

 

РАЗГОНЩИК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РГ-25
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КЛАПАН ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КЭПА-1 (ЭПК-84)

Клапан антивандальный для обдувки стрелочных переводов КЭПА-1 предназначен для
дистанционного управления подачей сжатого воздуха в устройствах пневматической очистки
железнодорожных стрелок от снега.

В зимнее время года, когда на большей части железных дорог ОАО «РЖД» устанавливается
минусовая температура, качество работы стрелочного перевода может резко снижаться за счёт
заносов снегом или обледенения. Именно снег и лёд становятся частой причиной неперевода стрелки
в требуемое положение. Для решения этой проблемы всё чаще используется дистанционная очистка
стрелочных приводов с помощью сжатого воздуха (пневмообдувка стрелки).

На протяжении многих лет мы совершенствовали конструкцию клапана КЭПА-1 совместно со
службами ОАО «РЖД» и в настоящее время перешли на серийный выпуск клапанов. В новой
конструкции внедрены технологии, которые позволили добиться безотказной работы с малым
давлением в магистралях со сжатым воздухом. Также была разделена система воздухопровода,
что позволило обезопасить рабочие органы от попадания воды и мелких фракций щебня из
магистрали. Но самым важным изменением стало применение соленоидов новой конструкции,
которые могут работать до 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление воздуха 0,3...0,8 (3,0...8,0) МПа (кгс/см2)
Номинальное напряжение 20, 24, 160 В
Номинальный ток 0,1  А
Номинальная мощность 20 Вт
Группа условий эксплуатации М25 по ГОСТ 17516
Климатическое исполнение УХЛ1
Габаритные размеры 421х235х292 мм
Масса 13,4 кг
Аналог клапана ЭПК-84
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КОНТАКТОРЫ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
ТИПА ПК-753

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТАКТОРОВ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИХ 
ТИПА ПК 753   ТУ 3412-015-14816308-2007 

Тип 
контактора 

Количество 
контактов 

Ток, 
А 

Напряжение, 
В 

Напряжение 
цепи 

управления, В 

Габаритные 
размеры, мм 

Масса, 
кг 

ПК-753Б1  1 размыкающий  

830 

900 

75 

497х458х138 26,8 

ПК-753Б2  2 замыкающих 
1 размыкающий  

75 

ПК-753Б3  1 замыкающий 
2 размыкающих  

75 

ПК-753Б5  2 замыкающих 
1 размыкающий 

110 

ПК-753Б6  75 

ПК-753Б7  1 замыкающий 
2 размыкающих 

110 

ПК-753Б8  75 

ПК-753Б9  2 замыкающих 
1 размыкающий  

24 

ПК-753А1  1 замыкающий 
1 размыкающий  725 

75 
497х458х115 

26,7 

ПК-753А2  3 размыкающих  75 26,8 

 

Контакторы электропневматические ПК-753
предназначены для оперативного
подключения тяговых электродвигателей
тепловоза к источнику электрической
энергии.

ПК-753Б

Вид климатического исполнения УХЛ2 по
ГОСТ 15150 для категории размещения 2 по
ГОСТ 9219.

Температура окружающего воздуха при
эксплуатации контакторов:

- рабочая ±55 оС;
- предельная рабочая ±60 оС.

Номинальное давление сжатого воздуха 0,5
МПа. Контакторы должны срабатывать при
давлении сжатого воздуха от 0,35 МПа до
0,75 МПа.

14

ЗАО «Электромагнит»        Каталог 2018



КОНТАКТОРЫ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
ТИПА SVAD

Контактор электропневматический предназ-
начен для коммутации силовых
электрических цепей подвижного состава
постоянного тока типа ЧС.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТАКТОРА ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКОГО  
ТИПА SVAD  ТУ 34 1486-014-14816308-2006 

Тип 
контактора 

Количество 
мостиков 

Главная цепь 
Вспомогательная 

цепь Габаритные 
размеры,  

мм 

Масса, 
кг Uном, 

В 
Iном, А Uном, В Iном, А 

SVAD7  2 3000 800 110 6 564х174х647 32,9 

SVAD9  1 3000 630 110 6 474х174х647 25,8 

SVAD11  2 3000 630 110 6 632х174х710 39,7 

1SVAD4  1 3000 500 110 6 607х174х647 36,0 

1SVAD5  1 3000 500 110 6 564х174х647 33,0 

2SVAD4  1 3000 500 110 6 607х174х647 36,3 

2SVAD5  1 3000 630 110 6 564х174х647 32,0 

2SVAD6  2 3000 800 110 6 656х174х647 41,1 

3SVAD4  1 3000 630 110 6 607х174х647 35,7 

3SVAD6  2 3000 800 110 6 652х174х647 40,6 

3SVAD7  2 1500 1250 110 6 601х174х630 34,5 

4SVAD7  2 1500 1250 110 6 601х174х630 34,5 

10 SVAD7  2 1500 1250 110 6 540х174х625 37,3 

11 SVAD7  2 1500 1250 110 6 540х174х625 37,3 
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ТИПА ВКВОВ-25А20/630

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение 25 кВ
Номинальный ток отключения 20 кА
Номинальный ток 630 А
Наибольшее рабочее напряжение 29 кВ
Номинальный ток включения 20 кА
Собственное время отключения не более 0,03 с.
Габаритные размеры 695х580х1010 мм
Масса не более 126 кг

 Выключатели монтируются в специальном люке на крыше
электровоза (электропоезда).

  Установка выключателя не требует изменения конструкции
подвижного состава.

 Выключатели находятся на стадии сертификации в органах РС ФЖТ.

Выключатель вакуумный высоковольтный типа ВКВОВ-25А20/630 предназначен для работы в
качестве главного выключателя на магистральных электровозах и на вагонах электропоездов
переменного тока с напряжением контактной сети  25 кВ частотой 50 Гц
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КОМПЛЕКТ БЛОЧНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ МАШИН АСЭ-1, АДЭ-1

Комплект блочного электрощитового
оборудования предназначен для
управления и коммутации аппа-
ратурой собственных нужд, системы
дефектоскопии, пожарной сигна-
лизацией, включения освещения
кабины, буферной сигнализацией,
проблесковым маяком, охлаж-
дающим вентилятором, управления
дизелем, передвижением в тран-
спортном режиме служебной
автомотрисы АСЭ-1 и дефекто-
скопной автомотрисы АДЭ-1 и их
модификаций.
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СОСТАВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Шкаф управления ШУ1

Шкаф управления ШУ2

Пульты управления ПУ1

Пульты управления ПУ2

Щиток осветительный

Пост управления



Применяются в основном для тепловозов и электровозов отечественного производства.

ВЕНТИЛИ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

Вентили электропневматические предназначены для дистанционного управления пневматическими
приводами, изготавливаются в соответствии с ТУ 3457-013-12010848-2006. Типы исполнения и
основные параметры выпускаемых вентилей приведены в таблицах.

Вентили изготавливаются в климатическом исполнении У2, У3, УХЛ2, УХЛ3, Т3, ОМ5 по ГОСТ 15150.
Вентили исполнения У2 и УХЛ2 допускают выпадение инея, с последующим оттаиванием, и росы.

Вентили могут изготавливаться на номинальное напряжение постоянного тока 12, 24, 27, 50, 75, 110,
220 В и напряжение переменного тока ~220 В и ~380 В. Вентили сохраняют работоспособность при
колебаниях напряжения от 0,7 до 1,35 от номинального.

Режим работы вентилей - продолжительный (ГОСТ 9219 п. 1.6).

Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе
условий эксплуатации М25 по ГОСТ 17516.1 (ГОСТ 9219 п. 2.2.2.).

Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543:
рабочая температура окружающего воздуха   от -60 до +70 оС.

Допустимая температура нагрева вентилей при температуре окружающего воздуха +70 оС составляет
155 оС (ГОСТ 9219 п. 2.3.1, табл. 2,  п. 2.3.3).

Вентили предназначены для работы при давлении сжатого воздуха в пределах 0,7...1,5  номинального
(ГОСТ 9219 п. 2.2.5).
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ВВ-23ВВ-34ВВ-32Ш

ВВ-1715 ВВ-2Г

ВВ-1

ВВ-1113ВВ-32

ВЕНТИЛИ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ТИПА ВВ

ТУ 3457-013-12010848-2006



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЕЙ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИХ ТИПА ВВ  
ТУ 3457-013-12010848-2006 

Тип вентиля 
Напряжение,  

В 

Номинальное 
давление 
сжатого 
воздуха, 

МПа 

Площадь 
сечения 

воздушного 
прохода 

впускного 
клапана, мм

2
 

Площадь 
сечения 

воздушного 
прохода 

выпускного 
клапана, мм

2
 

Потребляемая 
мощность, 

Вт 

Ход 

клапана, 

мм 

ВВ-1  24; 75; 110 0,63 6 6 15; 17; 16 0,9 

ВВ-1111 
ВВ-1113 

24; 75; 110 0,63 10 10 23; 17; 16 1,1 

ВВ-1115 24; 75; 110 0,63 10 10 23; 17; 16 1,1 

ВВ-1113Ш 
ВВ-1113Ш-1  

110 0,63 10 10 16 1,1 

ВВ-1311  75 0,63 10 16 23 1,5 

ВВ-1313 110 0,63 10 16 22 1,5 

ВВ-1315 110 0,63 10 16 22 1,5 

ВВ-1415  75; 110 1,0 10 16 23; 22 1,5 

ВВ-1715  75; 110 0,63 16 10 23; 22 2,0 

ВВ-1911Ш-1  27 0,63 16 10 17 2,0 

ВВ-2  24; 75 0,63 6 6 23; 23 1,0 

ВВ-2А 
ВВ-2Г-3 

50; 110 0,63 6 8 17; 16 0,9 

ВВ-2А-1 110 0,63 8 6,5 20 1,0 

ВВ-2А-2  50; 110 0,63 6 6,5 17 16 0,9 

ВВ-2Г-1 110 0,63 6 6,5 16 0,9 

ВВ-2Г-11 110 0,63 6 - 16 0,9 

ВВ-2Б  50 0,63 6 6,5 17 0,9 

ВВ-2Г 110 0,63 6 6,5 16 0,9 

ВВ-2Г-Г 110 0,63 8 9 16 1,1 

ВВ-2Г-Э 110 0,63 6 6,5 16 0,9 

1В.008 24; 110 0,63 6 6,5 15; 16 0,9 

ВВ-2Г-2  110 0,63 6 6,5 16 0,9 

ВВ-2Г-5  110 0,63 6 6,5 16 0,9 

1В.003  50 0,63 8 19 25 1,9 

1В.003.1 110 0,63 8 19 22 1,9 

ВВ-2В-1  50 0,63 6 6,5 17 0,9 

ВВ-2Г-4 110 0,63 6 6,5 16 0,9 

ВВ-2Д-1  110 0,63 6 6,5 - 0,9 

ВВ-2Д-2 50 0,63 6 6,5 17 0,9 

ВВ-2Э  24;75 0,63 11 13,5 23 1,5 

ВВ-2Э-1  110 0,63 11 13,5 23; 22 1,5 

ВВ-3  50 0,63 8 19 25 1,9 

ВВ-3А 24;75 0,63 8 19 23; 23 1,9 

ВВ-3Г  110 0,63 8 19 22 1,9 

ВВ-3(х) 50;110 0,63 8 19 25; 22 1,9 

ВВ-3Ш(р) 110 0,63 8 19 22 1,9 

ВВ-3Б  50 0,63 8 19 25 1,9 

ВВ-3Г-1 110 0,63 8 19 22 1,9 

ВВ-2Г-13  50; 110 0,63 25 - 25; 28 2,0 

ВВ-32 
ВВ-32М 
ВВ-32Ш 
ВВ-32-МШ 

12; 24; 50; 75; 110; 220; ~220 0,63 8 14 
24; 23; 25; 23; 22; 

24; 24 
1,0 

ВВ-32ШГ 110 0,63 8 14 22 1,0 

ВВ-34 
ВВ-34Ш 
(выкл.) 

24; 50; 75; 110; 220; ~220 0,63 30 8 
29; 25; 26; 28; 34; 

34 
1,3 

ВВ-10  75 0,5 5,5 13,3 20 1,0 

ВВ-10-01 24 0,5 5,5 13,3 15 1,0 

ВВ-10-02 110 0,5 5,5 13,3 15 1,0 

ВВ-23 12; 24; 50; 75; 110; 220; ~110;  ~220 1,0 11 14 15 1,1 

ВВ-83(выкл.)  24; 75; 110 1,0 11 11 17 1,3 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЕЙ СЕРИИ ЭВ   ТУ 3457-013-12010848-2006 

Тип вентиля 
Напряжение, 

В 

Номи-
нальное 

давление, 
МПа 

Площадь 
сечения 

воздушного 
прохода 

впускного 
клапана, мм

2
 

Площадь 
сечения 

воздушного 
прохода 

выпускного 
клапана, мм

2
 

Потреб-
ляемая 

мощность, 
Вт 

Масса, 
кг 

ЭВ-5;  
ЭВ-5 (01...23)  

24, 50, 75, 110 0,5…0,9 5,5 10,5 9…20 0,85 

ЭВ-5-24  110 0,63 5,5 15,0 15 0,85 

ЭВ-8  50 0,63 5,5 10,5 14 0,85 

ЭВ-14  50 0,5 5,5 10,5 14 2,00 

ЭВ-15 (ЭВ-052)  50 0,5 5,5 10,5 14 0,95 

ЭВ-16 (ЭВ-053)  50 0,5 5,5 10,5 14 0,95 

ЭВ-17 (ЭВ-054)  50 0,5 5,5 10,5 14 0,95 

ЭВ-20  50 0,5 5,0 10,0 15 1,20 

ЭВ-22  50 0,5 5,5 10,0 15 2,10 

ЭВ-23 50 0,9 5,5 10,5 14 0,85 

ЭВ-29  50 0,63 5,5 10,5 14 0,85 

ЭВ-31 75 0,63 5,5 10,5 20 0,85 

ЭВВ-37 (ЭВВ-3) 

(выкл.)  50, 110 0,5 20,0 8,0 25; 22 1,40 

ЭВ-50  50 0,63 5,5 10,5 20 1,00 

ЭВВ-051 (выкл.) 50 0,63 30,0 8,0 25 1,35 

ЭВ-55;  
ЭВ-55(01...08)  

24, 50, 75, 110 0,5…0,9 5,5 10,5 9…20 0,85 

ЭВ-55-07(ст.)  50 0,5 1,76 10,5 14 1,03 

ЭВ-58; 
ЭВ-58 (01...07)  

24, 50, 75, 110 0,5…0,75 5,5 10,5 9…22 0,85 

ЭВ-59  ~380 0,5 8,0 14,0 18 1,10 

ЭВ-64  50 0,63 5,5 10,5 14 0,85 

ЭВТ-4  50 0,63 8,5 43,0 14 1,74 

ЭВТ-54 50 

0,5 8,8 42,0 

17 2,10 

ЭВТ-54-01 75 20 2,10 

ЭВТ-54-02 110 15 2,10 

ЭПВ-120 24, 50, 75, 110 0,5; 0,7; 0,9 5,0 7,0 8,2 1,00 

 

Применяются в основном для электровозов отечественного производства.

ВЕНТИЛИ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ТИПА ЭВ
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ЭВ-58ЭВ-55



Применяются в основном для чешских электровозов серии ЧС.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЕЙ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИХ  
ТУ 3457-013-12010848-2006 

Тип 
вентиля 

Напряже-
ние, 

В 

Номинальное 
давление 
сжатого 
воздуха, 

МПа 

Площадь 
сечения 

воздушного 
прохода 

впускного 
клапана, мм

2
 

Площадь 
сечения 

воздушного 
прохода 

выпускного 
клапана, мм

2
 

Потреб-
ляемая 

мощность, 
Вт 

Масса, 
кг 

EV-51/I; 
EV-51/II  

110 0,63 14 14 14 0,95 

VTM2 

48 0,63 10 15 20 

0,9 

VTM12 1,5 

8VZ 1,5 

VTM5  48 0,63 30 30 36 2,1 

VTM6  110 0,63 30 45 30 2,1 

VTM7; 
2VTM7 

24 0,63 30 30 32 2,5 

VTM8 
2VTM8 

48 0,63 30 30 36 2,1 

VTM11  24 0,63 10 15 17 1,5 

2VTM4  24 0,63 30 45 32 2,1 

2VTM5  48 0,63 30 45 36 2,1 

2VTM8  48 0,63 30 30 36 1,9 

4VTM5  48 0,63 30 45 36 2,0 

 

ВЕНТИЛИ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЧЕШСКОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
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4VTM-5 EV-51



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЕЙ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ. ТУ 3457-013-12010848-2006  

Тип 
вентиля 

Напряжение, 
В 

Номинальное 
давление сжатого 

воздуха, МПа 

Площадь сечения 
воздушного 

прохода 
впускного 

клапана, мм2 

Площадь сечения 
воздушного 

прохода 
выпускного 

клапана, мм2 

Масса, 
кг 

1VTS2  48 0,2…0,63 16 38 2,54 

2VTS2  48 0,2…0,63 50 50 2,60 

 

Вентиль специальный в комплекте с электропневматическим
вентилем предназначен для управления пневматическими
приводами

ВЕНТИЛИ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ

ВЕНТИЛИ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
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ВЗ-60 ВЗ-57

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЕЙ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИХ 
ЗАЩИТНЫХ ТУ 3457-013-12010848-2006 

Тип 
вентиля 

Напря-
жение, 

В 

Номи-
нальное 

давление 
сжатого 
воздуха, 

МПа 

Площадь 
сечения 

воздушного 
прохода 

впускного 
клапана, 

мм2 

Площадь 
сечения 

воздушног
о прохода 

выпускного 
клапана,  

мм2 

Потреб-
ляемая 

мощность, 
Вт 

Ход 
клапана, 

мм 

Масса, 
кг 

ВЗ-1  50; 50 

0,5 

8,0 14,0 17 1.0 1,65 

ВЗ-57  50;~380 5,5; 8,0 10,5; 14,0 15; 18 0,9; 1,0 3,95 

ВЗ-57-02  50; 50 

5,5 10,5 15 0,9 

3,86 

ВЗ-57-03  50; 110 3,84 

ВЗ-57-04  110; 110 3,82 

ВЗ-57-05  24; 110 3,84 

ВЗ-60  50; ~380 8,0 14,0 25; 17 1,0 1,450 

 



ВЕНТИЛЬ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 55-335Д

Вентиль электрогидравлический 55-335Д предназначен
для дистанционного управления гидропередачами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая жидкость масло турбинное
Номинальное напряжение постоянного тока 24...110 В
Номинальное давление масла 0,7 МПа
Площадь сечения воздушного прохода впускного клапана 113 мм2

Площадь сечения воздушного прохода выпускного клапана 113 мм2

Потребляемая мощность не более 28,8 Вт
Ход клапанной системы 4 мм
Масса 5,2 кг
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КЛАПАНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

ТУ 3457-018-14816308-2012

Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды должны
соответствовать группе условий эксплуатации М25 по ГОСТ 17516.1

Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543,
категория размещения 2: рабочая температура окружающего
воздуха ±60 оС.

Клапаны должны выдерживать в течение 1 мин. без повреждений давление сжатого
воздуха равное 1,5 от номинального.

Назначенный срок до списания - 10 лет. Назначенный ресурс до капитального
ремонта клапанов, устанавливаемых на локомотивы и подвижной состав, должен
составлять  1,5 млн. км пробега локомотива или подвижного состава.

Тип 
клапана 

Рабочее давление 
сжатого воздуха, 

МПа 

Площадь сечения канала 
сообщения питающей 

магистрали и потребителя, 
не менее, мм

2
 

Габаритные 
размеры,  мм 

Масса, 
кг 

КП-7 

0,75…0,9 113 

118х147х50 1,2 

КП-17-03А 108х147х50 1,0 

КП-17-03Б 202х76х50 1,3 

КП-38 108х147х50 1,2 

КП-51 118х147х50 1,2 

КС-52 212х76х50 1,3 

КС-5 212х76х50 1,3 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНА 
ТИФОНА И СВИСТКА 111-СБ (КТС-1) 

Присоединительная резьба  G3/8  
Габаритные размеры, мм 117х40х138 

Масса, кг 0,33 

 

КС-52

КП-51

111-СБ (КТС-1)
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* в аварийном режиме - 0,9 МПа.

БЛОКИРОВКИ
Пневматические блокировки предназначены для автоматического
блокирования дверей высоковольтной камеры и люков на крышке при
поднятии токоприемников.

Тип 
Номинальное 

давление, 
 МПа 

Диапазон 
рабочих 

давлений, 
МПа 

Ход 
штока, 

мм 

Масса, 
кг 

Габаритные 
размеры,  

мм 

ПБ-3 

0,5 0,35…0,675 24 

3,8 82х114х188 

ПБ-33-02А 4,1 100х114х196 

ПБ-33-02Б 3,5 81х114х193 

 

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ Э-155, Э-155А, Э-175(1-2)
Клапаны обратные служат для пропуска сжатого воздуха в одном направлении.
Предназначены для разгрузки компрессора во время его остановки или аварии.

Тип 
клапана 

Условный 
проход 

Максимальное 
рабочее 

давление, МПа 

Присоединительная 
резьба 

Габаритные 
размеры,  

мм 

Масса, 
кг 

Э-155  40 
1,0 

G1/2-В 
128х86х162 

3,80 

Э-155А  32 G11/4-В 3,95 

Э-175 (1-2) - 0,6…1,0 G1/2-В 44х44х76 0,50 

 
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 3700

Клапан обратный 3700

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРСТИКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ

Тип 
клапана 

Рабочее 
давление 
сжатого 
воздуха 

магистрали 
управления, 

МПа 

Рабочее 
давление 
питающей 

магистрали, 
МПа 

Площадь сечения 
канала сообщения 

питающей 
магистрали и 

потребителя, не 
менее, мм

2
 

Площадь 
сечения 
канала 

сообщения с 
атмосферой 

не менее, мм
2,
 

Габаритные 
размеры, 

мм 

Масса,  
кг 

КП-1А 0,35…0,9 0,38…0,5 84 – 246х117х131 6,2 

КП-16 0,35…0,9* 0,45 70 70 156х96х88 3,2 

КП-40 0,35…0,9 0,35…0,9 120 – 167х102х88 3,4 

КП-8-03 0,35…1,0 0,35…1,0 110 113 154х96х88 3,5 

 

Тип 
клапана 

Рабочее 
давление, 

МПа 

Пределы 
регулирования 

давления (открытие 
– закрытие), МПа 

Присоедини-
тельная резьба 

Габаритные 
размеры, мм 

Масса, 
кг 

Э-216(2-2) до 1,10 0,7…1,0* 
G½-B 

202х73х73 2,1 

216(2-1) до 0,45 0,3…0,4* 202х73х73 2,0 

*пределы регулировки оговариваются в заказе 
 

Предохранительные клапаны предназначены для выпуска избыточного воздуха при
повышении давления выше установленного. Клапаны Э-216(2-2), 216(2-1) отличаются
размерами пружин и количеством атмосферных отверстий в корпусе.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ Э-216(2-2), 216(2-1)
ПБ-33-02А

Э-216 (2-2)

ПБ-33-02Б

Рабочее давление сжатого воздуха, МПа 0,6...0,8 

Условный проход 20 

Присоединительная резьба  G3/
4
-В 

Материал корпуса чугун 

Габаритные размеры, мм 120х81х54 

Масса, кг 2,2 
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КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

 ТУ 3457-018-14816308-2012

Род тока электропневматических клапанов - постоянный, пульсирующий.
Клапаны сохраняют работоспособность про колебаниях напряжения от 0,7 до 1,35 от номинального.
Режим работы клапанов - продолжительный, клапанов типа КП-29, КП-100, КП-110 - кратковременный
Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды должны
соответствовать группе условий эксплуатации М25 по ГОСТ 17516.1
Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543,
категория размещения 2: рабочая температура окружающего воздуха ±60 оС
Клапаны должны выдерживать в течение 1 мин. без повреждений давление сжатого воздуха равное
1,5 от номинального.
Назначенный срок до списания - 10 лет. Назначенный ресурс до капитального ремонта клапанов,
устанавливаемых на локомотивы и подвижной состав, должен составлять  1,5 млн. км пробега
локомотива или подвижного состава.

КПЭ-99

Клапан электропневматический КПЭ-99
предназначен для отключения пневмати-
ческого тормоза при рекуперативном
торможении, начиная с 3-й позиции
тормозной рукоятки контролера.

Клапаны электропневматические КП-8, КП-39
предназначены для подачи сжатого воздуха к уст-
ройствам подачи звуковых сигналов, форсункам
песочниц и пр.

Клапан токоприемника КП-41 предназначен
для подачи и выпуска сжатого воздуха в
цилиндр пневматического привода токо-
приемника.

Клапаны продувки КП-100, КП-110 предназначены для
спуска конденсата из главных резервуаров.

КП-100 КП-110

КП-8-02Ш КП-41КП-39



КЛАПАНЫ РАЗГРУЗОЧНЫЕ

Тип 
клапана 

Номинальное 
напряжение 

катушки 
вентиля, В 

Рабочий интервал 
давлений сжатого 

воздуха, МПа 

Максимальное 
давление 
сжатого 

воздуха, МПа 

Пропускное 
сечение 
клапана,  

мм
2
 

Габаритные 
размеры, 

мм 

Масса, 
кг 

КР-1(01,02) 50; (50, 75; 110) 

0,75…0,9 1,0 

80 262х151х70 3,7 

КР-50 
50 350 

180х141х110 4,0 

КР-50-01 193х150х110 3,6 
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Тип 
клапана 

Номиналь-
ное напря-

жение 
катушки 
вентиля,  

В 

Рабочее 
давление 
сжатого 
воздуха 

магистрали 
управления, 

МПа 

Рабочее 
давление 
питающей 

магистрали, 
МПа 

Площадь сечения  

Габаритные 
размеры,  

мм 

Масса, 
кг 

канала 
сообщения 
питающей 

магистрали с 
потребителем, 
мм

2
, не менее 

канала 
сообщения с 
атмосферой, 

мм
2
,  

не менее 

КП-1 50 0,38…0,5 84 - 246х131х165 7,2 

КП-8 (01; 02; 
0,4*; 05*) 

50 (75; 110; 
75; 110) 

0,35…1,0 

110 
–; (–; –; 113; 

113; 113) 
164х129х159 4,7 

КП-36 (01…06) 
50 (75; 110; –; 

50; 75; 110) 
120 

80;(80; 80; 80; 
–; –; –) 

205х88х172; 4,3 

КП-17-09А 50 0,35…0,675 - - - 254х183х170 7,8 

КТ-20(01…03) 50;110; 50; 
110 

0,35…0,675 0,24…0,31 
12,6; 12,6; 110; 

110 
110 198х88х187 4,8 

КП-39 50 0,35…0,675** 0,35…0,675** 120 80 160х88х218 4,4 

КП-41(01…04) 50 (75; 50; 75; 
110) 

0,35…0,675 0,35…0,675 – – 226х95х208 5,0 

КП-53 (01…05) 50 (75; 50; 75; 
110; 50) 

0,35…0,675* 0,35…0,9 120 110 206х85х158 4,4 

КП-54 50 0,35…0,675** 0,35…0,675** 120 80 254х131х168 7,0 

КПЭ-9 (01…03) 50 (50; 50, 75; 
110) 

0,35…1,0 70 35 (–; 35; 35) 175х88х206 5,3 

*  патрубки питающей магистрали и магистрали управления сообщены между собой. 
** рабочее давление в цепи управления – длительно; импульсно – 0,75…0,9 МПа 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРСТИКИ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ
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КПЭ-99 
(01…04) 

50 
(75; 50; 75; 

110) 
0,3…0,37 0,25 0,43 70 35 196х85х219 5,3 
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Стартер предназначен для запуска дизельных
двигателей подвижного состава и рассчитан на
кратковременную работу от аккумуляторной
батареи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение 50 В
Род тока постоянный
Максимальный ток 600 А
Мощность 13,25 кВт
Число полюсов 6
Частота вращения 1150 об/мин.
Система возбуждения смешанная
Напряжение электрической прочности изоляции 1500 В
Номинальный режим работы кратковременный
Габаритные размеры 490х230х226 мм
Масса, не более 39 кг

СТАРТЕР T(R) 50V 18PS

КЛАПАНЫ ПРОДУВКИ

Тип 
клапана 

Номиналь-
ное 

напряжение 
катушки 

вентиля, В 

Рабочее 
давление 
сжатого 
воздуха 

магистрали 
управления, 

МПа 

Рабочее 
давление 
сжатого 

воздуха в 
главной 

магистрали, 
МПа 

Напряже-
ние 

питания 
нагрева-
теля, В* 

Пропуск-
ное 

сечение 
клапана, 

мм
2
 

Габаритные 
размеры, 

мм 

Масса, 
кг 

КП-29(01) 110 (50) 0,75…0,9 

50 +8

–12,5
 

80 262х93х208 5,3 

КП-100 50 0,35…0,675** 0,35…0,9 120 255х95х233 5,7 

КП-110(01…06) 50 (50; 75; 
110; 110; 
110; 50) 

0,35…0,675** 0,75…0,9 80 206х93х262 4,7 

* род тока нагревателя – постоянный, пульсирующий, переменный. 
** рабочее напряжение в цепи управления – длительное; импульсное – 0,35…0,9 МПа 

 

КР-50-01



ТИФОНЫ. РЕВУНЫ. СВИСТКИ

Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516 - М25. Климатическое исполнение УХЛ1

А-58
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ТИФОНЫ

Тифоны предназначены для установки на электровозах и других машинах железнодорожного
транспорта и служит для подачи звукового сигнала.

Т-37-Э-М

*Тифон Т-37-Э-М вывускается в двух модификациях: со свистком и без свистка.

Т-37-Э

 
Тип ревуна  ТС-22 ТС-15 

Частота звучания основного тона тифона, Гц  370±10 370±10 

Частота звучания основного тона свистка, Гц  650±50 650±50 

Общий уровень звукового давления тифона, дБ  120±5 120±5 

Общий уровень звукового давления свистка, дБ  105±10 105±10 

Рабочее давление воздуха, МПа  0,5…1,0 0,5…1,0 

Рабочая температура, 
о
С  от -50 до +40 

Габаритные размеры, мм  134х217х393 579х257х178 

Масса, кг  4,9 8,5 

 

РЕВУНЫ

Ревуны  предназначены для установки на электровозах и других
машинах железнодорожного транспорта и служит для подачи основных
и маневровых звуковых сигналов.

ТС-22

Наименование Свисток сигнальный 

Частота звучания основного тона, Гц 650±50 

Общий уровень звукового давления, дБ 105+10 

Расход воздуха при давлении 0,8 МПа, м
3
/с 0,02 

Диапазон рабочих температур, 
о
С ±50 

Рабочее давление воздуха, МПа 0,5…1,0 

Габаритные размеры, мм 212х48х59 

Масса, кг 0,64 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 
Тип тифона Т-37-Э Т-37-Э-М* А 58 Т-9 
Частота звучания основного тона, Гц  370±10 370±10 370±10 660±15 
Общий уровень звукового давления, дБ  120±5 120±5 120±5 120±5 
Рабочее давление воздуха, МПа  0,5…1,0 0,5…1,0 0,65…0,8 05…1,0 
Габаритные размеры, мм 354х141х150 372х137х140 378х150х150 600х250х320 
Масса, кг  4,3 2,12 2,27 18,3 

 

СВИСТОК СИГНАЛЬНЫЙ

Свисток сигнальный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИФОНОВ

Т-37-Э-М со свистком

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕВУНОВ



Обозначение Аналоги 
Максимальное 

давление, 
МПа 

Диаметр 
условного 

прохода, мм 

Присоеди-
нительная 

резьба 

Масса, 
кг 

0801  4333, 4200 1,0 8 G ¼ - B 0,25 

1501  4302, 383А 1,0 15 G ½ - В 1,10 

2001  4300, 372 1,0 20 G ¾ - В 1,20 

2002  4301, 379 1,0 20 G ¾ - В 1,20 

2003  4325, Э-220, Э-220А 1,0 20 G ¾ - В 1,30 

2501  4308, 377 1,0 25 G 1¼ - В 2,50 

Стоп-кран 150 163, 138 0,7…0,9 20 G ¾ - В 0,90 

Температура рабочей среды от -60 до +80 оС 

 

Кран шаровой разобщительный предназначен для включения и выключения тормозных
пневматических приборов.
Класс герметичности  А по ГОСТ 9544-93.

1501 2003
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА И МЕТРОПОЛИТЕНА

 Материал корпуса - сталь 20; 09Г2С;
 Кран имеет шаровую заслонку с износостойким покрытием;
 Материал уплотнений сальника и пробки - фторопласт марки Ф4;
 Для увеличения моторесурса кранов тарельчатые пружины

прижимают уплотнения к плавающему шару;
 Шпиндель с защитой от вырывания уплотнен кольцом из

фторопласта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 
Номинальное напряжение вентиля  
(постоянного тока) (ЭВ-58), В 

50 

Частота звучания основного тона, Гц 1200±50 

Общий уровень звукового давления, дБ (лин.) 95±10 

Рабочее давление сжатого воздуха, МПа 0,75…0,9 

Максимальное давление сжатого воздуха, МПа 1,0 

Масса, кг 1,5 ±5% 

 

СВИСТОК ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ С-17

Свисток электропневматический С-17 предназначен для подачи сигнала машинисту при срыве
электрического торможения электровоза.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВИСТКА С-17

С-17



РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

Распределители электропневматические (РЭП) соответствуют требованиям
ТУ 3661-076-14816308-2010.

Электропневматические вентили ВВ-32Ш и ВВ-34Ш, устанавливаемые на распределители,
соответствуют ТУ 3457-013-12010848-2006.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЭП
ТУ 3661-076-14816308-2010
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Наимено-
вание 

Кол-во вентилей 
управления, шт. 

Напряжение 
питания вентиля, 

В 

Услов-
ный 

проход 

Присоеди-
нительная 

резьба 

Кол-во 
ходов 

Расход 
сжатого 
воздуха, 
л/мин. 

Габаритные 
размеры, мм 

РЭП-1-1-15 1 24; 110; 220 15 Rc
1
/2 3 120 170х124х208 

РЭП-1-1-20 1 24; 110; 220 20 Rc
3
/4 3 200 170х124х230 

РЭП-1-1-25 1 24; 110; 220 25 Rc1 3 300 178х124х264 

РЭП-1-1-40 1 12; 24; 110; 220 40 Rc1
 1
/2 3 800 218х134х324 

РЭП-1-2-15 2 24; 110; 220 15 Rc
1
/2 3 120 296х110х210 

РЭП-1-2-20 2 24; 110; 220 20 Rc
3
/4 3 200 296х110х230 

РЭП-1-2-25 2 24; 110; 220 25 Rc1 3 300 296х110х260 

РЭП-1-2-40 2 24; 110; 220 40 Rc1
 1
/2 3 800 347х130х325 

РЭП-2-1-15 1 24; 110; 220 15 Rc
1
/2 4 120 190х165х230 

РЭП-2-1-20 1 24; 110; 220 20 Rc
3
/4 4 200 174х170х230 

РЭП-2-1-25 1 24; 110; 220 25 Rc1 4 300 192х170х240 

РЭП-2-1-40 1 24; 110; 220 40 Rc1
 1
/2 4 800 240х220х325 

РЭП-2-2-15 2 24; 110; 220 15 Rc
1
/2 4 120 182х195х210 

РЭП-2-2-20 2 24; 110; 220 20 Rc
3
/4 4 200 185х195х230 

РЭП-2-2-25 2 24; 110; 220 25 Rc1 4 300 190х105х260 

РЭП-2-2-40 2 24; 110; 220 40 Rc1
 1
/2 4 800 240х220х325 

 



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ КУ

Выключатели серии КУ предназначены
для управления вспомогательными
цепями управления электропоезда.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ
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ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ

Электромагниты ЭТ-52, ЭТ-54 предназначены для
работы в качестве электромагнитного привода регу-
лятора  дизельного  двигателя.

Электромагниты соленоидные типа  ЭС/13, ЭС/80
предназначены для управления работой электро-
пневматического клапана или других аналогичных
устройств в наружных установках. Используются в
качестве комплектующих изделий.

ЭТ-52МЭТ-54

ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ, ЗАЩЕЛКИ

Наше предприятие изготавливает следующие выключатели:
КУ-5-153, КУ-5-162, КУ-9-164, КУ-9-148, КУ-5-256, КУ-7-158, КУ-9-149,
КУ-9-150, КУ-9-151, КУ-9-153, КУ-9-163, КУ-9-197, КУ-9-205, КУ-9-206,
КУ-9-295, КУ-12-155, КУ-12-257 и др.

 

Наименование ЭТ-52 ЭТ-54 
ЭС-20/13-1,5 

ЭС-160/13-1,5 
ЭС-24/80-1,0 

Номинальное напряжение, В 75; 110 24; 75; 110 20; 24; 160 24 

Тяговое усилие при токе 
срабатывания, Н, не менее 

1,5 
при зазоре 

2,5 мм 

3 
при зазоре  

5 мм 

130 
при зазоре 

1,5 мм 

80 
при зазоре 

1,0 мм 

Тяговое усилие при токе срабатывания 
 в конце хода якоря, Н, не менее 

30 40 - - 

Габаритные размеры, мм d43 x 91 92x105x132 175х118х83 115х126х83 

Масса, кг 0,53 1,42 1,61 2,00  

ЗАЩЕЛКА 4ZB1

Номинальное напряжение, В 48 110 

Потребляемая мощность, Вт 27 25 

Габаритные размеры, мм  99х121х75 

Масса, кг  1,60 1,65 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩЕЛКИ 4ZB1

ЗАЩЕЛКА 4ZB1



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

Выключатель управления пневматический предназначен
для автоматического замыкания и размыкания цепи
управления в зависимости от давления сжатого воздуха
в магистрали, на которой они установлены.

 

Рабочее давление сжатого воздуха, МПа, не более  0,675 

Ток контактов длительный по теплу, А 16 

Ток контактов коммутируемый при постоянной времени цепи 50 мс, 
номинальный, при U=50 В, А 

9 

Ток контактов коммутируемый при постоянной времени цепи 50 мс, 
номинальный, при U=110 В, А 

1,4 

Ток контактов коммутируемый при постоянной времени цепи 50 мс, 
предельный, при U=62,5 В, А 

10,5 

Ток контактов коммутируемый при постоянной времени цепи 50 мс, 
предельный, при U=137 В, А 

1,3 

Ход привода, мм 11…12 

Число контактов 1 замыкающий 

Уставка давления срабатывания, МПа (кгс/см2) 0,4…0,42 (4…4,2) 

Уставка давления возврата, МПа (кгс/см2) 0,27…0,29 (2,7…2,9) 

Габаритные размеры, мм 134х146х138 

Масса, кг 2,36 

ПВУ-5
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПВУ-5

Наше предприятие изготавливает следующие пневматические
выключатели управления: ПВУ-5 (ПВУ-2), ПВУ-5-01 (ПВУ-3),
ПВУ-5-02 (ПВУ-4), ПВУ-5-03 (ПВУ-7), ПВУ-5-04 (ПВУ-7-01),ПВУ-5-05
(ПВУ-7-02), ПВУ-5-06 (ПВУ-7-03), ПВУ-5-07 (ПВУ-7-04). ПВУ-5-08



Регулятор давления АК-11Б предназначен
для автоматического регулирования дав-
ления сжатого воздуха в пневматических
системах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ АК-11А, АК-11Б

Форсунка песочницы ОНЗ-64,
ОН3-64Р (с редуктором) пред-
назначена для дозированной по-
дачи песка из песочницы под
колёса электровоза при необхо-
димости увеличения сцепления
их с рельсами.

ФОРСУНКА ПЕСОЧНИЦЫ ОНЗ-64, ОНЗ-64Р
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОНЗ-64

Наибольшее допустимое давление воздуха 0,9 МПа
Подача песка при давлении сж. воздуха не более 0,5 МПа 300-400 г/мин.
Габаритные размеры 204х64х201 мм
Присоединительная резьба М64х2-7g (G21/

4
)

Масса 4,2 кг

АК-11Б

ОНЗ-64 ОНЗ-64Р

Наименование АК-11А-1 
(У3, Т3) 

АК-11А-2 АК-11А-3 АК-11А-4 АК-11Б 

Номинальное напряжение контактного 
элемента, В  

550 250 220 

Номинальное напряжение 
переменного тока, В  

- 500 

Номинальный ток, А  1 3 5 9 20 

Пределы давления отключения, МПа 0,3...0,9 

Перепад давлений при растворе  
5...10 мм и давлении отключения 
0,3...0,9 МПа, МПа  

0,14...0,18 

Перепад давлений при растворе 
10...15 мм и давлении 0,55...0,9 МПа, 
МПа  

0,18...0,21 

Раствор контактов, мм 5...15 

Усилие нажатия контакта, Н, не менее 4,5 

Масса, кг 2,5 2,2 

Габаритные размеры, мм 242х110х180 
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Насос топливный шиберный СШН-80/1200 предназначен
для перекачки светлых нефтепродуктов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условный проход 80
Производительность 1200 л/мин.
Максимальное давление 1,0 МПа
Максимальная частота вращения ротора 1500 об/мин.
Максимальная потребляемая мощность 25,5  кВт
Рабочая среда светлые нефтепродукты (бензины этилированные и

неэтилированные, дизельное топливо, керосины)
Температура рабочей среды от -45 до +80 оС
Высота самовсасывания более 6 м
Габаритные размеры 507х300х194 мм
Масса 40,5 кг

НАСОС ТОПЛИВНЫЙ СШН-80/1200

НАСОС ТОПЛИВНЫЙ СШН-150/4000

Насос топливный шиберный СШН-150/4000
предназначен для перекачки светлых
нефтепродуктов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность 4000 л/мин.
Максимальное давление 0,8 МПа
Максимальная частота вращения 1100 об/мин.
Минимальная частота вращения 300 об/мин.
Максимальная потребляемая мощность 65 кВт
Срабатывание перепускного клапана 0,08 МПа
Оперативное срабатывание клапана 0,15…0,25 МПа
Температура рабочей среды от -45 до +70оС
Высота самовсасывания более 6 м
Габаритные размеры 383х644х355 мм
Масса 96,3 кг
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Шиберный насос СШН-50/600 применяется для
перекачки светлых нефтепродуктов. Монтируется
на коробку отбора мощности (КОМ) автомобиля.

НАСОС ТОПЛИВНЫЙ СШН-50/600

Максимальная производительность 600 л/мин.
Давление  оперативного срабатывания клапана 0,25…0,35 МПа
Максимальная частота вращения 1300 об/мин.
Минимальная частота вращения 500 об/мин.
Максимальная потребляемая мощность 4,8 кВт
Температура рабочей среды от -50 до + 70 оС
Высота самовсасывания более 6 м
Габаритные размеры,мм 193х220х148
Масса 11,45 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ёмкость калибровочная устанавливается в систему мобильного топливозаправщика.
Предназначена для проведения экспресс проверки системы дозирования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда светлые нефтепродукты (бензины
этилированные и неэтилированные,
дизельное топливо, керосины) и химические
жидкости

Температура рабочей среды от - 40 до +80 °С
Рабочее положение вертикальное
Габаритные размеры 325х125х119 мм
Масса 4,6 кг

ЕМКОСТЬ КАЛИБРОВОЧНАЯ

Применяется в системах регулировки давления.  Позволяет
регулировать давление продукта на протяжении всего процесса
заправки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уплотнение NBR
Температура применения от - 32 до + 80 оС
Материал алюминий, нерж. сталь
Масса 2,3 кг

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ
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Указатель уровня топлива устанавливается на цистерну мобильного
топливозаправщика, предназначен для визуального контроля уровня
топлива в цистерне. Выпускается в двух модификациях:  L-318 и L-420.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид присоединения под сварку
Рабочая среда светлые нефтепродукты (бензины

этилированные и неэтилированные,
дизельное топливо, керосины)

Температура рабочей среды от - 40 до +80 °С
Рабочее положение вертикальное
Габаритные размеры L-318: 381х122х70 мм;

L-420: 485х122х70 мм
Масса L-318: 8,5 кг;

L-420: 10,8 кг

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА

Пробоотборник 4Л  устанавливается в системе заправки мобильного
топливозаправщика и позволяет визуально проверять качество топлива
в закрытой системе, а также измерять параметры рабочей среды
(наличие воды, плотность и температуру).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объём 4 л
Температура рабочей среды от - 50 до +80 оС
Рабочее положение вертикальное
Габаритные размеры 210х181х409 мм
Масса 5,61 кг

ПРОБООТБОРНИК 4Л

Маслобак МБ-3Л устанавливается в гидравлической системе привода
топливного насоса мобильного топливозаправщика. Маслобак
предназначен для обеспечения компенсации объёма масла,
изменяющегося в зависимости от его температуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условный объём 3 л
Температура рабочей среды, от -30 до +80 °С
Рабочая среда все виды масел
Рабочее положение вертикальное
Назначенный срок службы не менее 5 лет
Габаритные размеры 270х185х160 мм
Масса 2,5 кг

МАСЛОБАК МБ-3Л
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ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ (хим. жидкости)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда химические жидкости (спирты, эфиры)
Тонкость фильтрации 2 мкм
Климатическое исполнение У
Категория размещения 2
Температура рабочей среды  от -45 до +50 оС
Избыточное давление отсутствует
Габаритные размеры 347х173х90 мм
Масса 5,4 кг

Фильтры ФГО Ду-80, Ду-100, Ду-150 устанавливаются в топливной
магистрали мобильного топливозаправщика. Предназначены для
грубой очистки светлых нефтепродуктов. Тонкость фильтрации - 1000
мкм.

Фильтры ФТО  Ду-80, Ду-100, Ду-150 устанавливаются в топливной
магистрали мобильного топливозаправщика. Предназначены для
тонкой очистки светлых нефтепродуктов. Тонкость фильтрации - 25
мкм.

ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ (св. нефтепродукты)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение 
Тонкость 
фильтра-
ции, мкм 

Диаметр 
условного 
прохода 

Температура 
рабочей 

среды, 
о
С 

Рабочая 
среда 

Назначенный 
срок службы, 
лет, не менее 

Габаритные 
размеры, 

мм 

Масса, 
кг 

Фильтр очистки 
Ду-80 

25; 1000 80 от-50 до +60 
Светлые 
нефте-

продукты 
5 151х185х270 3,4 

Фильтр очистки 
Ду-100 

25; 1000 100 от-50 до +60 
Светлые 
нефте-

продукты 
5 192х218х328 5,8 

Фильтр очистки 
Ду-150 

25; 1000 150 от-50 до +60 
Светлые 
нефте-

продукты 
5 269х336х456 14,6 

 

Элемент фильтрующий - сменная кассета
для фильтров ФГО и ФТО.
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БАРАБАНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
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Барабан намотки рукава предназначен для намотки рукава заправочного в аэродромных
автоцисцернах.

БАРАБАНЫ НАМОТКИ РУКАВА БНР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное давление 1,6 МПа
Скорость намотки окружная 0,4...0,7 м/с
Температура рабочей среды от -30 до +80 оС
Привод гидравлический или ручной
Класс герметичности А по ГОСТ 9544-93
Климатическое исполнение У1
Рабочая среда светлые нефтепродукты (бензины этилированные

и неэтилированные, дизельное топливо, керосин).
без наличия механических примесей.
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Барабаны заземления  предназначены для выравнивания потенциалов между корпусом автоцистерны
и «землей».

БЗА-30;
БЗА-30-01

БЗЗ-10.01;
БЗЗ-30-01

БЗЗ-10.02; БЗЗ-15.02;
БЗЗ-30.02

БЗ-30.01

БЗЗ-10; БЗЗ-15;
БЗЗ-30

 

Обозначение 
Длина 
троса, 

м 

Диаметр 
троса, 

мм 

Электрическое 
сопротивление, 
Ом, не более 

Длина 
 клина, 

мм 

Диаметр 
клина,  

мм 

Температура 
рабочей 

среды, 
о
С 

Габаритные 
размеры, 

 мм 

Масса, 
кг 

БЗЗ-10  10 2/3 10 214 8 

От -40 до +80 

218x250x235 1,8 

БЗЗ-10.01  10 2/3 10 228 16 218x235x250 2,5 

БЗЗ-10.02  10 2/3 10 - - 218x205x250 2,5 

БЗЗ-15  15 2/3 10 214 8 218x250x235 1,9 

БЗЗ-15.02  15 2/3 10 - - 218x205x250 2,6 

БЗЗ-30  30 2/3 10 214 8 218x250x235 2,7 

БЗЗ-30.01  30 2/3 10 228 16 218x205x250 2,7 

БЗЗ-30.02  30 2/3 10 - - 218x205x250 2,8 

БЗ-30.01  30 2/3 10 200 16 271х195х195 2,5 

БЗА-30 30 3/4 10 - - 243х178х250 3,8 

БЗА-30-01 30 3/4 10 228 16 243х178х250 3,6 

 

БАРАБАНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАРАБАНОВ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
ТУ 3742-018-14814166-2006



Устройство дыхательное цистерн с огневым предохранителем пневматическое УД2-80
предназначено для системы отвода паров из цистерны при заполнении и сливе нефтепродукта.

Устройство дыхательное открывается, предотвращая опасное повышение или понижение давления
в цистерне, и обеспечивает герметичность цистерны в случае  её опрокидывания.

Устройство дыхательное предназначено для эксплуатации в районах с умеренным климатом при
температуре окружающего  воздуха от минус 40 до плюс 50 оС.

Огневой предохранитель, входящий в состав устройства дыхательного, защищает от проникновения
пламени, выполнен во взрывозащищенном исполнении и соответствует условиям эксплуатации в
части требований взрывозащиты и пожарной безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее избыточное давление от 0,005 (0,05) до 0,0063 (0,063) МПа (кгс/см2)
Рабочее вакуумметрическое давление от 0,0015 (0,015) до 0,0025 (0,025) МПа (кгс/см2)
Избыточное давление при перевороте
устройства дыхательного на 180 град. 0,025 (0,25) МПа (кгс/см2)
Пропускная способность при избыточном
давлении полного открытия затвора от 45 до 55 м3/час
Давление полного открытия затвора:

  - избыточное от 0,0063 (0,06) до 0,0080 (0,080) МПа (кгс/см2)
                             - вакуумметрическое от 0,0025 (0,025) до 0,0032 (0,032) МПа (кгс/см2)
Габаритные размеры 127х201х154 мм
Масса не более 2,7 кг

УСТРОЙСТВО ДЫХАТЕЛЬНОЕ УД 2-80
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ЛЮК БИТУМНЫЙ ЛЦ-Б-500

КЛАПАН ДОННЫЙ БИТУМНЫЙ КД-Б-100
И ОТВЕТНЫЙ ФЛАНЕЦ

Клапан донный битумный модель КД-Б-100 является запирающим устройством ручного привода,
устанавливается в донной части внутри автоцистерн и предназначается для слива вязких
нефтепродуктов. Управляется вручную посредством штурвала, сборных валов и шестеренчатой пары.
Вся конструкция выполнена из нержавеющих материалов и высокопрочного чугуна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление 6 бар (0,6 МПа)
Максимальная пропускная способность 1000 л/мин.
Температура  эксплуатации до + 275 оС
Класс  герметичности А по ГОСТ 9544-93
Габаритные размеры 488х295х1500 мм
Масса 43,6 кг
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Габаритные размеры 680х691х247 мм
Диаметр 500 мм
Масса 42,3 кг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление 0,25 МПа
Температура рабочей среды от -45 до +80 оС
Герметичность в затворе класс А по ГОСТ 9544-93
Рабочая среда светлые нефтепродукты (бензины этилированные

и неэтилированные, дизельное топливо, керосины)
без наличия механических примесей

Назначенный срок службы не менее 5 лет
Материал сталь 20
Габаритные размеры 205х140х115 мм
Масса 4,63 кг

Клапан предохранительный предназначен для
предотвращения разгерметизации трубопрово-
дов и выхода из строя насоса при несанк-
ционированном закрытии запорной арматуры
на трубопроводах и узле выдачи топлива.

КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ

УКАЗАТЕЛЬ ТОПЛИВА МЕХАНИЧЕСКИЙ УТМ

Габаритные размеры 56х161х117 мм

Предназначен для указания вида топлива в отсеках цистерны.
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Фильтр угловой сетчатый предназначен
для предотвращения попадания
механических включений в полость
насоса подачи топлива.
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ФИЛЬТР УГЛОВОЙ СЕТЧАТЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда светлые нефтепродукты (бензины этилированные и
неэтилированные, дизельное топливо, керосины)

Температура рабочей среды от -45 до +80 оС
Габаритные размеры 158х76х110 мм
Масса 2 кг
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Краны шаровые алюминиевые предназначены
для установки в качестве запорного устройства
в узлах коммуникаций и автоцистерн.

Рабочая среда - светлые нефтепродукты.
Герметичность в затворе - класс А по ГОСТ 9544-93.
Средний ресурс до списания не менее 8000 циклов, средняя
наработка на отказ не менее 4000 циклов.
Шар-пробка - цельная, без швов из нерж. стали 12Х18Н10Т.

Обозначение 
Условный 

проход 

Рабочее 
давление, 

МПа 
(кгс/см2) 

Температура 
рабочей 

среды, оС 

Габаритные 
размеры,  

мм 

Масса, 
кг 

Кран шаровой DN50 50 

1,6 (16) от -45 до +80 

309х154х214 3,80 

Кран шаровой DN80 80 342х206х278 6,95 

Кран шаровой DN100 100 352х230х303 9,47 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КРАНЫ ШАРОВЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ



Шаровые краны   КШЦ (нефт. - кран шаровой центральный) фланцевые и межфланцевые с ответными
фланцами предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах
общепромышленного назначения и трубопроводах объектов газовой и нефтехимической про-
мышленности.

Рабочая среда -  светлые нефтепродукты.
Изготавливаются в климатическом исполнении У1, УХЛ1.
Герметичность в затворе - класс А по ГОСТ 9544-93.
Шар-пробка - цельная, без швов,  материал - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; сталь 20 с
покрытием.
Материал корпуса - сталь 09Г2С, 12Х18Н10Т или сталь 20.
Материал уплотнений сальника и пробки - фторопласт марки Ф4.
Для увеличения моторесурса кранов тарельчатые пружины прижимают уплотнения к
плавающему шару. Шпиндель с защитой от вырывания уплотнен кольцом из фторопласта.
Средний ресурс до списания крана - не менее 8000 циклов.
Рабочее давление - 0,6...1,6 МПа.

КРАН ШАРОВОЙ, МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ, ПОЛНЫЙ ПРОХОД
Диаметр условного прохода (DN) 32, 40, 50, 80, 100
Температура рабочей среды от -60  до +80 оС

КРАН ШАРОВОЙ, ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ
Диаметр условного прохода (DN) 80/60
Температура рабочей среды от -60  до +80 оС

Габаритные размеры 283x140x190 мм

Масса не более 5,8 кг

КРАН ШАРОВОЙ, ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ,
ФЛАНЦЕВЫЙ, ПОЛНЫЙ ПРОХОД

Диаметр условного прохода (DN) 80; 100
Температура рабочей среды от -60  до +80 оС
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Возможно изготовление
с ответными фланцами
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ  КШЦ



КРАН ШАРОВОЙ ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
И С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ

Диаметр условного прохода (DN) 80/60
Температура рабочей среды от -60  до +80 оС

С ответными фланцами:
- габаритные размеры 354x185x229,5 мм;
- масса не более 12,9 кг.

Межфланцевый:
- габаритные размеры  330x185x229,5 мм;
- масса не более  7,8 кг.
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Предназначены для установки в качестве запорного устройства. Кран открывается вручную при
повороте рукоятки, при отпускании рукоятки кран автоматически закрывается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр условного прохода (DN) 15; 20
Класс герметичности А по ГОСТ 9544-93
Климатическое исполнение У1
Рабочая среда светлые нефтепродукты
Температура рабочей среды от -45 до+80 оС
Материал сталь 12Х18Н10Т

КРАНЫ ШАРОВЫЕ С ВОЗВРАТНЫМ МЕХАНИЗМОМ
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ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ DN80

Затвор дисковый DN80 (далее - затвор) относится к запорно-регулирующей арматуре и предназна-
чен для перекрытия и регулирования потока рабочей среды. Затвор отличается компактностью,
герметичностью высокого класса. Кроме того, данная арматура пригодна к обслуживанию и ремонту.
Затвор рассчитан на межфланцевое присоединение к трубопроводу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочая среда светлые нефтепродукты 

(бензины этилированные и 
неэтилированные, дизельное 
топливо, керосины), вода 

Температура рабочей среды, оС  от минус 50 до +60 

Условный проход  80 

Рабочее давление, МПа, не более  0,6 

Герметичность затвора  класс А по ГОСТ 9544-2015 

Климатическое исполнение  У1 

Габаритные размеры, мм  244х45х194 

Масса, кг  1,9 

 
Материал: корпус, диск - АМг6 ГОСТ 4784-97; ось - сталь 40Х13 ГОСТ 4543-71;
ручка - сталь 45Л ГОСТ 977-88



ЗАО «Электромагнит»        Каталог 2018

46

На корпусе крана имеются резьбовые патрубки (М39х2; М16х1,5)
для подсоединения рукавов высокого давления, патрубок
М14х1,5 для подсоединения трубки подвода воды к манометру
и ниппель для соединения с рукавом (ДN 25) слива воды в
цистерну.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Число фиксированных положений 4
Давление воды:

- номинальное 10 МПа
- максимальное 16 МПа

Диаметр условного прохода 18
Максимальный расход воды 12,5 м3/ч
Максимальное усилие на рычаге управления 10 кгс
Масса 10 кг
Габаритные размеры LxBxH  295х140х160 мм

Кран четырехходовой КО 512.17.04.000 предназначен для установки на каналопромывочных машинах
КО-502Б, КО-502Б-2, КО-504, КО-512, КО-514 и машине комбинированной КО-560.

Кран позволяет поочередно изменять направление воды от водяного насоса высокого давления к
размывочному пистолету, к разрывочной головке, к линии сброса воды в цистерну и полностью
перекрывает подачу воды при завершении работы.

КРАН ЧЕТЫРЕХХОДОВОЙ

Материал - сталь 20; 12Х18Н10Т. Толщина материала 3.

Габаритные размеры 58х59х16 мм.

РУЧКА ОБРЕЗИНЕННАЯ

ПЕТЛЯ ТМТ-30

Габритные размеры 230х170х36 мм
Масса 0,53 кг



Наш адрес: ЗАО «Электромагнит»,

Россия, 440600,  г. Пенза, ул. Антонова,1д

Тел.:  (8412) 698 771,  698 772

Сайт:  www.vv32.ru

ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ?
Наш менеджер подготовит коммерческое предложение и уточнит  детали.

Вам нужно не совсем стандартное изделие?

Мы поможем вам составить грамотное техническое задание. Собственное

производство и опытные специалисты позволят нам выполнить ваш заказ

со всеми доработками в соответствии с  вашими пожеланиями, с учетом

необходимых требований и соблюдением всех норм.

Какие гарантии мы предоставляем?

Нашей компании 15 лет, и мы постоянно расширяем номенклатуру

выпускаемой продукции. Гарантия надежности и безопасности изделий

закладывается уже на этапе разработки конструкции. Каждое изделие

проходит нормоконтроль. Новые виды продукции проходят сертификацию

в органах технического надзора.

Как  происходит доставка?

Отгрузку  готовой продукции мы осуществляем через любые транспорт-

ные компании или собственным автотранспортом.

При желании вы всегда можете лично посетить наше предприятие и

ознакомиться с производством и выпускаемой продукцией.

лектромагнит
Закрытое акционерное общество

«Elektromagnit» мanufacturing enterprise



Наш адрес:

ЗАО «Электромагнит»
Россия, 440600,
г. Пенза, ул. Антонова, 1д.

Тел.: (8412) 698 771,  698 772

Сайт: www.vv32.ru

ЗАО «Электромагнит»

Схема проезда

ул. Антонова

ЗАО
 «Электромагнит»

лектромагнит
Закрытое акционерное общество

«ELEKTROMAGNIT» MANUFACTURING ENTERPRISE


